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ИНТРАФИТ – лидер по производству 
оборудования, комплектующих и расходных 
материалов для безостановочных методов 
ремонта в нефтегазовой, химической 
и других отраслей ТЭК, работающее 
по программе «100% ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ»

ИНЖЕНЕРНЫЕ РЕШЕНИЯ
И ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ
ДОСТИЖЕНИЯ МАКСИМАЛЬНОЙ
ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОИЗВОДСТВА

КОМПАНИЯ ИНТРАФИТ 

ПРОИЗВОДСТВО ИНТРАФИТ 
ПОЗВОЛЯЕТ НА 100% ОБЕСПЕЧИТЬ 

ВЕСЬ СПЕКТР НЕОБХОДИМОГО 
ОБОРУДОВАНИЯ И ИСКЛЮЧИТЬ 

ЗАВИСИМОСТЬ ОТ ИМПОРТА.

Производственные мощности ИНТРАФИТ 
позволяют выпускать всю линейку оборудования 
и расходных материалов для технологий врезки 
и перекрытия трубопроводов, устранения утечек 
под давлением:

• разрезные тройники и приварные патрубки 
для технологии врезки и перекрытия 
трубопроводов до DN 1400;

• оборудование, расходные материалы 
для технологии врезки и перекрытия 
трубопроводов под давлением;

• герметизирующие зажимы 
INTRASEAL, INTRACASE для технологии 
устранения утечек под давлением;

• детали запорной арматуры, кессоны, опоры 
трубопроводов и другую нестандартную 
продукцию до DN 1400.
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>150 СОТРУДНИКОВ

>10 ЛЕТ НА РЫНКЕ РОССИИ

>17 000 КВ. М ПЛОЩАДЬ 
ПРОИЗВОДСТВА 

ПРЕИМУЩЕСТВА ИНТРАФИТ

О компании

ИНТРАФИТ В ЦИФРАХ 

Производство ИНТРАФИТ входит 
в состав Сервисной Компании ИНТРА

Контроль качества и прямые поставки оборудования и материалов с завода ИНТРАФИТ
дают возможность предложить индивидуальное и оптимальное, с точки зрения минимизации
затрат, современное технологическое решение.

100% ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ

АККРЕДИТОВАННЫЕ 
ЛАБОРАТОРИИ

ЛАБОРАТОРИЯ 
НЕРАЗРУШАЮЩЕГО КОНТРОЛЯ

ВОЗМОЖНОСТЬ ИЗГОТОВЛЕНИЯ
СЛОЖНЫХ ДЕТАЛЕЙ
ПОД ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ЗАПРОС

ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКТ 
ТЕХНИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

ПРОДУКЦИЯ РАЗРАБОТАНА 
С УЧЁТОМ РОССИЙСКОЙ 
НОРМАТИВНОЙ БАЗЫ

ДИАПАЗОН ПРИМЕНЕНИЯ
ДО DN 1400

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ 
ДЛЯ УДОВЛЕТВОРЕНИЯ 
СООТНОШЕНИЯ ЦЕНА-КАЧЕСТВО

90%
СТАНКОВ 
ОСНАЩЕНЫ 
СИСТЕМОЙ ЧПУ 70

ЕДИНИЦ СОВРЕМЕННОГО 
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО 
ОБОРУДОВАНИЯ

2 Челябинская область г. Миасс
Ленинградская область г. Металлострой 

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ 
ПЛОЩАДКИ

100 млн. руб.

150 млн. руб.

Грант от «ЦЕНТРА ПОДДЕРЖКИ ИНЖИНИРИНГА 
И ИННОВАЦИЙ» для производства оборудования 
и расходных материалов для трубопроводов до DN 1000

Поддержка и финансирование проекта
ФОНДОМ РАЗВИТИЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
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>1200
Все сотрудники — высококвалифицированные 
инженерно-технические специалисты с большим 
опытом ведения монтажных и ремонтных работ.

СОТРУДНИКОВ

>100
Сервисная Компания ИНТРА провела работы более 
чем на 100 опасных производственных объектах.

ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ
ОБЪЕКТОВ

18
Представительства и филиалы действуют 
в 18 городах России, СНГ, Евросоюзе, 
Ближнем Востоке.

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВ И ФИЛИАЛОВ

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

КОМПАНИЯ В ЦИФРАХ

БЕЗОСТАНОВОЧНЫЕ МЕТОДЫ РЕМОНТА

- Врезка и перекрытие 
   трубопровода под давлением

- Устранение утечек

- Композитный ремонт

ИНДУСТРИАЛЬНЫЕ СЕРВИСЫ

- Антикоррозионная защита
   (коррозия под изоляцией, металлизация)

- Огнезащита

- Очистка трубопроводов
   и технологического оборудования 

- Очистка емкостей и резервуаров

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ СЕРВИСЫ

- Супервайзинг при капитальном 
   ремонте и строительстве

- Научно-образовательный центр 
   («Технический университет»)

РЕМОНТНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

- Портативная механическая 
   обработка (проточка, фрезеровка)

- Резка труб, торцовка

- Комплексный ремонт 
   теплообменного оборудования

- Сварка

О компании

ЭФФЕКТИВНОСТЬ

Минимизация затрат на ремонты

Минимизация эксплуатационных расходов

Увеличение межкапитального 
ремонтного пробега

Общее повышение эффективности 
предприятий

Предупреждение утечек 
транспортируемой среды 

Снижение риска появления аварийных 
ситуаций и техногенных катастроф

Обеспечение безопасных условий 
эксплуатации на длительный период 

Отсутствие нарушения производственного 
цикла, простоя оборудования 

ИНЖИНИРИНГОВАЯ КОМПАНИЯ,
ОСУЩЕСТВЛЯЕТ КОМПЛЕКС РАБОТ 
ПО РЕМОНТУ И ТЕХНИЧЕСКОМУ 
ОБСЛУЖИВАНИЮ ОБОРУДОВАНИЯ 
И ТРУБОПРОВОДОВ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ ТЭК 

Деятельность компании направлена на повышение эффективности 
производства, уменьшение времени запланированных 
и предупреждение незапланированных простоев, обеспечение 
максимального срока службы оборудования, сокращение 
затрат на проведение технического обслуживания, текущего 
и капитального ремонта.

ПРИМЕНЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЙ

ПЕРЕРАБОТКА НЕФТИ И ГАЗА

ЭНЕРГЕТИКА

ХИМИЯ, НЕФТЕХИМИЯ

ШЕЛЬФОВЫЕ ОБЪЕКТЫ

ЦЕЛЛЮЛОЗНО-БУМАЖНАЯ 
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

ПИЩЕВАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

МЕТАЛЛУРГИЯ

ГОРНОРУДНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

ДОБЫЧА И ТРАНСПОРТИРОВКА НЕФТИ И ГАЗА

СЕРВИСНАЯ КОМПАНИЯ ИНТРА 

СЕРВИСНАЯ КОМПАНИЯ ИНТРА ОКАЗЫВАЕТ ВЕСЬ 
КОМПЛЕКС СЕРВИСНЫХ УСЛУГ В ОБЛАСТИ 
БЕЗОСТАНОВОЧНЫХ РЕМОНТОВ 
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ЦЕХ ТЕРМООБРАБОТКИ

ТЕРМИЧЕСКИЕ ПЕЧИ
Габариты  
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ПОСТАВЩИК

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ОТДЕЛ ОПЫТНО-КОНСТРУКТОРСКИЙ ОТДЕЛ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ

СВАРОЧНЫЙ
ЦЕХ

ОТК ЦЕХ  
ТЕРМООБРАБОТКИ

ЛАБОРАТОРИЯ НК

ЦЕХ
МЕТАЛЛООБРАБОТКИ

ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ
ЛАБОРАТОРИЯ

ИСПЫТАНИЯ
КОМПЛЕКТАЦИЯ

МАРКИРОВКА

СКЛАД ЗАГОТОВОК
И МАТЕРИАЛОВ

ЛОГИСТИКА
ДОСТАВКА

СКЛАД ГОТОВОЙ 
ПРОДУКЦИИ

ЗАГОТОВИТЕЛЬНЫЙ
ЦЕХ

ЗАКАЗЧИК

ЦЕХ МЕТАЛЛООБРАБОТКИ

ТОКАРНО-КАРУСЕЛЬНЫЕ СТАНКИ

                                                                          

ГОРИЗОНТАЛЬНО-РАСТОЧНЫЕ СТАНКИ

ТОКАРНО-ВИНТОРЕЗНЫЕ СТАНКИ

ВЕРТИКАЛЬНО-ФРЕЗЕРНЫЕ СТАНКИ

ОБРАБАТЫВАЮЩИЙ ЦЕНТР MAZAK
Диаметр 

до 1270 мм

Масса  

до 1 тонны 

Длина 

до 1000 мм

Масса 

до 15 тонн

Диаметр  

до 1000 мм

Масса  

до 5 тонн

Длина  

до 5000 мм

Масса 

до 15 тонн

Высота 

до 2200 мм

Масса 

до 16 тонн

Диаметр 

до 2500 мм

РОБОТИЗИРОВАННЫЕ СВАРОЧНЫЕ КОМПЛЕКСЫ

ПОСТЫ МЕХАНИЗИРОВАННОЙ СВАРКИ В ЗАЩИТНОМ ГАЗЕ

СВАРОЧНЫЙ ЦЕХ

Диаметр  

до 2000 мм

Масса сборки  

до 3 тонн

Диаметр 

до 3000 мм

Толщина стенки  

до 80 мм

Масса  

до 10 тонн

РАЗДЕЛКА ПРОКАТА

РАЗДЕЛКА ЛИСТОВОГО ПРОКАТА

РАЗДЕЛКА ТРУБНЫХ ЗАГОТОВОК
Длина  

до 6000 мм

ЗАГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЦЕХ

Диаметр  

до 1500 мм 

Толщина  

до 260 мм

Диаметр  
до 450 мм

100% ВХОДНОЙ КОНТРОЛЬ МАТЕРИАЛОВ,  
СЫРЬЯ И КОМПЛЕКТУЮЩИХ  

ОПЕРАЦИОННЫЙ КОНТРОЛЬ НА КАЖДОМ  
ЭТАПЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА 

ПРИЕМО-СДАТОЧНЫЕ ИСПЫТАНИЯ И ТЕСТИРОВАНИЕ  
ПО БОЛЕЕ ЧЕМ 15 ПАРАМЕТРАМ 
 
КОНТРОЛЬ ГОТОВОГО ИЗДЕЛИЯ  

И СОПРОВОДИТЕЛЬНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

ОТДЕЛ ТЕХНИЧЕСКОГО 
КОНТРОЛЯ

ЛАБОРАТОРИЯ НК

СОБСТВЕННАЯ АТТЕСТОВАННАЯ 
ЛАБОРАТОРИЯ НЕРАЗРУШАЮЩЕГО КОНТРОЛЯ

РЕНТГЕНОГРАФИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ 

УЛЬТРАЗВУКОВОЙ КОНТРОЛЬ 

МАГНИТОПОРОШКОВЫЙ КОНТРОЛЬ 

КАПИЛЛЯРНЫЙ КОНТРОЛЬ 

ВИЗУАЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ

СОБСТВЕННАЯ АККРЕДИТОВАННАЯ 
ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

ИСПЫТАНИЯ НА РАСТЯЖЕНИЕ 

ИСПЫТАНИЯ ПРОЧНОСТЬ НА ИЗГИБ 

ИСПЫТАНИЯ НА УДАРНЫЙ ИЗГИБ 

КОНТРОЛЬ ТВЕРДОСТИ ПО БРИНЕЛЛЮ, ВИККЕРСУ И РОКВЕЛЛУ

ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ
ЛАБОРАТОРИЯ

ВСЯ ПРОДУКЦИЯ ИНТРАФИТ ПРОХОДИТ ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ МНОГОУРОВНЕВЫЙ 
КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА НА ВСЕХ ЭТАПАХ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

ПРОИЗВОДСТВО ИНТРАФИТ
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Производство intrafit.ru
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intrafit.ruКонтроль качества

ЛАБОРАТОРИЯ НК

КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА

ВИЗУАЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  
- выявление поверхностных дефектов  
и несоответствий геометрических  
параметров заданным требованиям.

РЕНТГЕНОГРАФИЯ  
- контроль сварных соединений для  
выявления скрытых внутренних дефектов. 

УЛЬТРАЗВУКОВАЯ ДЕФЕКТОСКОПИЯ  
- выявление несплошности типа трещин,  
пор, шлаковых включений.

КАПИЛЛЯРНАЯ ДЕФЕКТОСКОПИЯ  
- контроль проникающими веществами  
на сплошность основного металла 
механически обработанных торцов  
деталей, позволяет обнаружить дефекты  
типа расслоений, трещин выходящих  
на поверхность основного металла.

МАГНИТОПОРОШКОВАЯ ДЕФЕКТОСКОПИЯ  
- выявление тонкихповерхностных  
и подповерхностных нарушений сплошности 
металла - дефектов, распространяющихся  
вглубь изделий.

МЕХАНИЧЕСКИЕ СТАТИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ 
- определение прочности на
растяжение, прочности на изгиб металла.

МЕХАНИЧЕСКИЕ ДИНАМИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ
- определение ударной вязкости при
нормальной и пониженной температуре.

ИЗМЕРЕНИЕ ТВЕРДОСТИ
- определение твердости металла  
по Виккерсу, по Роквеллу, по Бринеллю.

СПЕКТРАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ 
- подтверждение марки металла  
определением содержания химических 
элементов.

ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ 
- проверка продукции на прочность при 
испытательном давлении и на герметичность 
при рабочем давлении.

ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ 
- проверка продукции на герметичность  
при рабочем давлении.

ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ
ЛАБОРАТОРИЯ
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intrafit.ruСертификация

СИСТЕМА МЕНДЖМЕНТА КАЧЕСТВА ИНТРАФИТ СЕРТИФИЦИРОВАНА 
ПО ТРЕБОВАНИЯМ ISO 9001:2015 МЕЖДУНАРОДНЫМ ОРГАНОМ  
ПО СЕРТИФИКАЦИИ TUV THURINGEN E.V. ПРОДУКЦИЯ СООТВЕТСТВУЕТ 
САМЫМ  ВЫСОКИМ СТАНДАРТАМ.

СЕРТИФИКАТЫ СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА

СЕРТИФИКАТЫ СООТВЕТСТВИЯ ТРЕБОВАНИЯМ ТР ТС

Сертификат соответствия СДС 
ИНТЕРГАЗСЕРТ - Разрезные тройники

Сертификат соответствия СДС  
ГАЗСЕРТ - Оборудование для перекрытия

Сертификат соответствия СДС  
ГАЗСЕРТ - Оборудование для врезки

Сертификат соответствия менеджмента 
качества ISO 9001-2015 (TUV Thuringen)

Сертификаты Таможенного Союза

Сертификат соответствия СДС 
ИНТЕРГАЗСЕРТ - Машина для врезки

Сертификат соответствия СДС  
ГАЗСЕРТ - Оборудование для перекрытия

Сертификат качества соответствия 
менеджмента качества Интергазсерт  
СТО Газпром 9001-2018

Деклорации о соответствии 
требованиям ТР ТС

СЕРТИФИКАТЫ СООТВЕТСТВИЯ СДС ИНТЕРГАЗСЕРТ

СЕРТИФИКАТЫ СООТВЕТСТВИЯ СДС ГАЗСЕРТ

СЕРТИФИКАЦИЯ

ПРОДУКЦИЯ ВНЕСЕНА В МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ РЕЕСТР ПАО «ГАЗПРОМ»
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intrafi t.ruТехнологии врезки

ВРЕЗКА И ПЕРЕКРЫТИЕ ТРУБОПРОВОДА 
ПОД ДАВЛЕНИЕМ 2,0−11,8 МПа

ВРЕЗКА И ПЕРЕКРЫТИЕ ТРУБОПРОВОДА 
ПОД ДАВЛЕНИЕМ до 2,0 МПа

ТЕХНОЛОГИЯ ВРЕЗКИ И ПЕРЕКРЫТИЯ ПОД ДАВЛЕНИЕМ ПОЗВОЛЯЕТ 
ПРОИЗВОДИТЬ РАБОТЫ ПО МОДЕРНИЗАЦИИ И РЕМОНТУ 
ТРУБОПРОВОДОВ БЕЗ ОСТАНОВКИ ТРАНСПОРТИРОВКИ СРЕДЫ

РАБОТЫ ВЫПОЛНЯЮТСЯ 
БЕЗ ОСТАНОВКИ ПРОИЗВОДСТВА

Магистральные нефтепроводы
и газопроводы

Технологические трубопроводы

Промысловые трубопроводы

Водоводы и т.д.

Подключение вновь построенных линий 
без остановки транспорта продукта 
к действующим трубопроводам

Перекрытие участков трубопровода 
под давлением для ремонта или модернизации

Врезка штуцеров для установки датчиков 
температуры, расходомеров и других приборов

ПРИРОДНЫЙ ГАЗ, НЕФТЬ, ВОДА, ПАР, СВЕТЛЫЕ 
НЕФТЕПРОДУКТЫ, РАЗЛИЧНЫЕ ХИМИЧЕСКИЕ 
ВЕЩЕСТВА И ГАЗЫ, СЖАТЫЙ ВОЗДУХ И ДР.

РАБОЧИЕ СРЕДЫ

Скорость потока
до 5-10 м/с

v
Диаметр 
для врезки до DN1600
для перекрытия до DN1400

Температура
для врезки до 200°С
для перекрытия до 80°С

Диаметр 
для врезки до DN1600
для перекрытия до DN1400

Температура
для врезки до 200°С
для перекрытия до 80°С

ПРИМЕНЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЙ

Гидравлический 
привод перекрытия

Герметизирующий шар

Байпас

Плоская задвижка
Тройник 

для байпаса

Тройник 
для перекрытия

Перекрываемый
трубопровод

Заменяемый
элемент

ПРИМЕНЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЙ

Ремонт производится без отключения потребителя

Значительное сокращение экономических потерь, 
связанных с простоем производства

Проведение работ без снижения параметров 
транспортируемой среды, с сохранением 
рабочего давления

Выполнение работ со строгим соблюдением 
требований техники безопасности

Исключение загрязнения окружающей среды

Надежное, экономичное и эффективное временное 
перекрытие трубопровода

Газопроводы низкого, высокого 
и среднего давлений сетей 
газораспределения

Теплоснабжение

Водоснабжение

ПРЕИМУЩЕСТВА

Заменяемый элемент

Голова
для перекрытия

Вентиляционный
патрубок

Поворотный 
затвор

Приварной 
патрубок

Механический 
привод перекрытия

Линия выравнивания 
давления

Временный байпас
(плоскосворачиваемый рукав)

Плоская задвижка

Шаровой кран

ПРИРОДНЫЙ ГАЗ, ВОДА,
АГРЕССИВНЫЕ СРЕДЫ 

РАБОЧИЕ СРЕДЫ:

Считайте QR-код 
и наведите камеру 
на поверхность
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МАШИНЫ ДЛЯ ВРЕЗКИ СЕРИИ М-TAP

Машины для врезки серии M-Tap предназначены для врезки в трубопроводы DN15-DN150
без прекращения транспорта продукта. Так же могут применяться для врезки в сосуды 
и аппараты, работающие под давлением.

от DN15 до DN150
от -40°С до +80°С
до 10,0 МПа
природный газ, нефть, вода
раб. ход штока до 762 мм (30’’)
привод: механический

- врезка в трубопроводы под давлением
- врезка с целью присоединения новых 
   линий трубопроводов
- установка пробок в патрубки

- изготавливаются в соответствии с ТУ 4834-002-82162778-2017 «Станки для врезки 
   под давлением ИНТРАФИТ (INTRAFIT), Серия МВ»
- машины для врезки сертифицированы в соответствии с требованиями технического 
   регламента  ТР ТС 010/2011
- оборудование сертифицировано в соответствии с требованиями СДС «ГАЗСЕРТ»

ОПИСАНИЕ

КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД МАШИН ДЛЯ ВРЕЗКИ СЕРИИ M-TAP

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ВРЕЗКИ СЕРИИ M-TAP

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРИМЕНЕНИЕ

ОБОРУДОВАНИЕ

Машина для врезки

Адаптер для врезки

Трубопровод

Сверло

Фреза

Модель

M-Tap 103

M-Tap 104S

M-Tap 104

M-Tap 104L

M-Tap 104XL

M-Tap 106

DN15-DN80

DN15-DN100

DN15-DN150

1,6

10,0

1,6

260 (10’’)

305 (12’’)

458 (18’’)

610 (24’’)

762 (30’’)

535 (21’’)

Диапазон врезки
Максимальное

рабочее давление,
МПа

Ход штока,
мм (дюймы)

Адаптер для врезки - предназначен для установки 
машины для врезки на задвижку

DN15-DN150

Сверло направляющее - служит для центрирования  
фрезы в процессе врезки в трубопровод.  Сверло 

оснащено фиксаторами, удерживающий 
вырезанный участок трубы («купон»)

14 ММ

Фреза - режущий инструмент, при помощи которого, 
осуществляется процесс врезки в трубопровод

DN15-DN150

Машина для врезки M-Tap 103
     DN15-DN80Патрубок
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МАШИНЫ ДЛЯ ВРЕЗКИ СЕРИИ H-TAP

Машины для врезки серии H-Tap предназначены для врезки в трубопроводы DN50-DN1500 
без прекращения транспорта продукта. 
Так же могут применяться для врезки в сосуды и аппараты, работающие под давлением.

от DN50 до DN1500
от -40°С до +80°С
до 10,0 МПа
природный газ, нефть, вода
раб. ход штока до 3048 мм (120’’)
привод: гидравлический

- врезка в трубопроводы под давлением
- врезка с целью присоединения новых 
   линий трубопроводов
- установка пробок в патрубки

- изготавливаются в соответствии с ТУ 4834-002-82162778-2017 «Станки для врезки 
   под давлением ИНТРАФИТ (INTRAFIT), Серия МВ»
- машины для врезки сертифицированы в соответствии с требованиями
   технического регламента ТР ТС 010/2011
- оборудование сертифицировано в соответствии с требованиями СДС «ГАЗСЕРТ»

ОПИСАНИЕ

КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД МАШИН ДЛЯ ВРЕЗКИ СЕРИИ H-TAP

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ВРЕЗКИ СЕРИИ H-TAP

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРИМЕНЕНИЕ

Машина для врезки

Адаптер для врезки

Трубопровод

Сверло

Фреза

Тройник

Модель

H-Tap 206

H-Tap 312

H-Tap 316

H-Tap 320

H-Tap 1236

H-Tap 1242

H-Tap 2460

DN50-DN150

DN300-DN1000

DN300-DN900

DN80-DN500

DN80-DN400

DN80-DN300

DN600-DN1500

10,0

762 (30’’)

1066 (42’’)

1676 (66’’)

1676 (66’’)

2032 (80’’)

3048 (120’’)

4064 (160’’)

Диапазон врезки
Максимальное

рабочее давление,
МПа

Ход штока,
мм (дюймы)

Адаптер для врезки - предназначен для установки
машины для врезки на задвижку

DN50-DN1500

Сверло направляющее - служит для центрирования
фрезы в процессе врезки в трубопровод. Сверло 

оснащено фиксаторами, удерживающий вырезанный 
участок трубы («купон»)

34 ММ – 78 ММ

Фреза - режущий инструмент, при помощи которого
осуществляется процесс врезки в трубопровод

DN50-DN1500

Машина для врезки H -Tap 320
     DN80-DN500
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СИСТЕМЫ ПЕРЕКРЫТИЯ INTRAFIT M-STOP

Системы перекрытия серии M-Stop предназначена 
для временного перекрытия трубопроводов.

от DN100 до DN300
от -40°С до +80°С
до 2,0 МПа
природный газ, нефть, вода
раб. ход штока до 1524 мм (60’’)
привод: механический

- двустороннее перекрытие трубопровода
   для ремонта и модернизации отключенного участка 
- двустороннее перекрытие трубопровода
   с одновременной перекладкой трубопровода 
- одностороннее перекрытие трубопровода 
   с подключением построенной линии к существующей

- изготавливается в соответствии с ТУ 4834-003-82162778-2017 
   «Установки для перекрытия трубопроводов под давлением ИНТРАФИТ (INTRAFIT), серии ВД, ГЦ»
- оборудование сертифицировано в соответствии с требованиями СДС «ГАЗСЕРТ»

ОПИСАНИЕ

КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД СИСТЕМ ПЕРЕКРЫТИЯ M-STOP

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ СИСТЕМЫ ПЕРЕКРЫТИЯ M-STOP

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРИМЕНЕНИЕ

Механический 
привод перекрытия

Адаптер для перекрытия

Трубопровод

Манжета

Задвижка

Тройник

Голова

Модель

M-Stop 412

M-Stop 412L
DN100-DN300 2,0

1016 (40’’)

1524 (60’’)

Диапазон перекрытия
Максимальное

рабочее давление,
МПа

Ход штока,
мм (дюймы)

Манжета уплотнительная – устанавливается 
на перекрывающую голову и обеспечивает 

герметизацию отключаемого участка
DN100-DN300

Голова перекрывающая – предназначена для 
остановки потока продукта внутри трубопровода

DN100-DN300

Адаптер для перекрытия – предназначен для 
установки привода перекрытия на задвижку

DN100-DN300

Привод перекрытия M-Stop 412
     DN100-DN300
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СИСТЕМЫ ПЕРЕКРЫТИЯ INTRAFIT H-STOP

Системы перекрытия серии H-Stop предназначены 
для временного перекрытия трубопроводов.

от DN100 до DN1400
от -40°С до +80°С
до 10,0 МПа
природный газ, нефть, вода
раб. ход штока до 5080 мм (200’’)
привод: гидравлический

- двустороннее перекрытие трубопровода
   для ремонта и модернизации отключенного участка 
- двустороннее перекрытие трубопровода
   с одновременной перекладкой трубопровода
- одностороннее перекрытие трубопровода 
   с подключением построенной линии к существующей

- изготавливается в соответствии с ТУ 4834-003-82162778-2017 «Установки для
   перекрытия трубопроводов под давлением ИНТРАФИТ (INTRAFIT), серии ВД, ГЦ»
- оборудование сертифицировано в соответствии с требованиями СДС «ГАЗСЕРТ»

ОПИСАНИЕ

КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД СИСТЕМ ПЕРЕКРЫТИЯ H-STOP

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ВРЕЗКИ СЕРИИ H-STOP

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРИМЕНЕНИЕ

Гидравлический 
привод перекрытия

Адаптер для перекрытия

Трубопровод

Манжета

Задвижка

Тройник

Голова

Модель

H-Stop 412

H-Stop 1420

H-Stop 2134

H-Stop 3656

DN100-DN300

DN350-DN500

DN500-DN800

DN900-DN1400

10,0

1829 (72’’)

2591 (102’’)

3556 (140’’)

5080 (200’’)

Диапазон перекрытия
Максимальное

рабочее давление,
МПа

Ход штока привода
перекрытия,
мм (дюймы)

Манжета уплотнительная – устанавливается 
на перекрывающую голову и обеспечивает 

герметизацию отключаемого участка.
DN100-DN1400

Голова перекрывающая – предназначена для 
остановки потока продукта внутри трубопровода

DN100-DN1400

Адаптер для перекрытия – предназначен для 
установки привода перекрытия на задвижку

DN100-DN1400

Привод перекрытия H-Stop 1420
     DN350-DN500
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СИСТЕМА ПЕРЕКРЫТИЯ INTRAFIT M-PLUG

Система перекрытия серии M-Plug предназначена для временного перекрытия трубопроводов, 
а также для установки пробки после проведения работ по врезке и перекрытию трубопровода.

от DN50 до DN100 - перекрытие
от DN50 до DN300 - установка пробки
от -40°С до +80°С
до 2,0 МПа
природный газ, нефть, вода
раб. ход штока до 700 мм (28’’)
привод: механический

- двустороннее перекрытие трубопровода
   для ремонта и модернизации отключенного участка 
- двустороннее перекрытие трубопровода
   с одновременной перекладкой трубопровода
- одностороннее перекрытие трубопровода 
   с подключением построенной линии к существующей
- установка пробки во фланец приварного
   патрубка INTRAFIT (типа NT, NF, NF-G, NB, NB-G) 
   при завершении работ по врезке и перекрытию

- изготавливается в соответствии с ТУ 4834-003-82162778-2017 «Установки для
   перекрытия трубопроводов под давлением ИНТРАФИТ (INTRAFIT), серии ВД, ГЦ»
- оборудование сертифицировано в соответствии с требованиями СДС «ГАЗСЕРТ» 

ОПИСАНИЕ

КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ

ХАРАКТЕРИСТИКИ СИСТЕМЫ ПЕРЕКРЫТИЯ M-PLUG

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ СИСТЕМЫ ПЕРЕКРЫТИЯ M-PLUG

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРИМЕНЕНИЕ

Механический 
привод перекрытия

Адаптер для перекрытия

Трубопровод

Манжета

Задвижка

Тройник

Голова

Модель

M-Plug 212 DN50-DN300 DN50-DN100 2,0 700 (28’’)

Диапазон 
установки пробки

Диапазон 
перекрытия

Максимальное
рабочее давление,

МПа

Ход штока привода
перекрытия,
мм (дюймы)

Манжета уплотнительная – устанавливается 
на перекрывающую голову и обеспечивает 

герметизацию отключаемого участка
DN50-DN100

Голова перекрывающая – предназначена для 
остановки потока продукта внутри трубопровода

DN50-DN100

Адаптер для перекрытия – предназначен для 
установки привода перекрытия на задвижку

DN50-DN100

Привод перекрытия M-Plug 212
     DN50-DN100 - перекрытие
     DN50-DN300 - установка пробки
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СИСТЕМЫ ВРЕЗКИ И ПЕРЕКРЫТИЯ ТРУБОПРОВОДОВ «INTRAFIT UNIVERSAL»

Cистемы врезки и перекрытия трубопроводов 
 «INTRAFIT Universal» предназначены для врезки  
и перекрытия стальных и полиэтиленовых трубопроводов  
без остановки транспортирования продукта.
Оборудование в зависимости от диапазонов врезки  
и перекрытия группируется в три системы: U204, U507, U810.

задвижка;
машина для врезки;
устройство просмотра и очистки;
привод перекрытия.

одна система позволяет проводить работы 
как на стальных,  так и на полиэтиленовых трубопроводах;
облегченная конструкция за счет применения 
 алюминиевых сплавов;
оборудование сертифицировано в соответствии
с техническими регламентами ТР ТС 010/2011 и ТР ТС 032/2013;
оборудование сертифицировано в соответствии  
с требованиями СДС ГАЗСЕРТ.

сталь от DN50 до DN250

полиэтилен от DN63 до DN315

от -40°С до +80°С

до 1,0 МПа

природный газ, вода

сталь от DN125 до DN150

полиэтилен от DN160 до DN225

80 кг

сталь от DN125 до DN150

полиэтилен от DN160 до DN225

16 кг

сталь от DN125 до DN150

полиэтилен от DN160 до DN225

40 кг

сталь от DN125 до DN150

полиэтилен от DN160 до DN180 

30 кг

Машина для врезки U-Tap 507

Устройство просмотра 
и очистки U-View 7

Задвижка U-Valve 7

Привод перекрытия U-Stop 506 
со сменной головой перекрытия

ОПИСАНИЕ

ОПИСАНИЕ СИСТЕМЫ

КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА СИСТЕМ ВРЕЗКИ И ПЕРЕКРЫТИЯ «INTRAFIT UNIVERSAL»

СОСТАВ СИСТЕМЫ U507

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СИСТЕМ

Система

U204

U507

U810

50 (57)

100 (102)

150 (159)

200 (219)

180

250

110

65 (76)

100 (108)

--

--

200

280

--

80 (89)

125 (133) 160

100 (114)

--

250 (273)

225

315

125

63

--

90

U-Stop 203

U-Stop 506

P-Stop 225

U-Stop 810 U-Valve 10 U-Tap 810 U-View 10

U-Stop 304

U-Valve 4

U-Valve 7 U-Tap 507 U-View 7

U-Tap 204 U-View 4

Сталь

DN (OD, мм)

Полиэтилен

DN

Привод
перекрытия Задвижка Машина

для врезки
Просмотровое

устройство
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ЗАДВИЖКИ ПЛОСКИЕ INTRAFIT R-VALVE

ЗАДВИЖКИ ПЛОСКИЕ INTRAFIT U-VALVE ЗАДВИЖКИ ПЛОСКИЕ INTRAFIT H-VALVE

ЗАДВИЖКИ ПЛОСКИЕ INTRAFIT M-VALVE

Задвижки плоские марки INTRAFIT это запорные 
устройства, предназначенные для отсекания 
рабочей среды между приварными фитингами 
и устройствами для врезки и перекрытия 
трубопроводов без остановки транспорта продукта.

- врезка в трубопроводы под давлением
- перекрытие трубопровода под давлением

- изготавливается в соответствии с ТУ 4834-004-82162778-2017 «Задвижки плоские 
   для перекрытия трубопроводов под давлением ИНТРАФИТ (INTRAFIT), серия ЗП»
- задвижки сертифицированы в соответствии с техническим регламентом 
   ТР ТС 010/2011 и ТР ТС 032/2013
- оборудование сертифицировано в соответствии с требованиями СДС «ГАЗСЕРТ»

КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИОПИСАНИЕ ПРИМЕНЕНИЕ

от DN600 до DN1400
от -40°С до +80°С
до 10,0 МПа
природный газ, нефть, вода
привод: гидравлический

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

от DN50 до DN500
от -40°С до +80°С
до 10,0 МПа
природный газ, нефть, вода
привод: механический

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

от DN50 до DN250
от -40°С до +80°С
до 1,0 МПа
природный газ, нефть, вода
привод: ручной

от DN50 до DN80
от -40°С до +80°С
до 1,2 МПа
природный газ, нефть, вода
привод: ручной

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



32 33

intrafi t.ruОборудование

ТРОЙНИКИ РАЗРЕЗНЫЕ INTRAFIT TF ТРОЙНИКИ РАЗРЕЗНЫЕ INTRAFIT TF-T

Тройники предназначены для использования с оборудованием для врезки и перекрытия INTRAFIT. 
Тройник приваривается на трубопровод и совместно с остальным оборудованием 
позволяет проводить операции по врезке и перекрытию трубопровода под давлением.

Тройники предназначены для использования с оборудованием для врезки и перекрытия INTRAFIT. 
Тройник приваривается на трубопровод и совместно с остальным оборудованием позволяет 
проводить операции по врезке и вспомогательному перекрытию трубопровода под давлением 
герметизирующими шарами.

до DN1600
от -40°С до +80°С
до 25,0 МПа
углеродистая сталь
ГОСТ 33259, ГОСТ 28919
ANSI/ASME class150, class300, class600,
class900, class1500

до DN1600
от -40°С до +80°С
до 25,0 МПа
углеродистая сталь
ГОСТ 33259, ГОСТ 28919
ANSI/ASME class150, class300, class600,
class900, class1500

- перекрытие трубопроводов под давлением
- организация байпасных линий

- вспомогательное перекрытие трубопроводов 
   под давлением герметизирующими шарами;
- организация байпасных линий.

- оборудование сертифицировано в соответствии с требованиями 
   СДС «ГАЗСЕРТ» и «ИНТЕРГАЗСЕРТ»
- тройники разрезные сертифицированы в соответствии с требованиями 
   технического регламента ТР ТС 032/2013

- оборудование сертифицировано в соответствии с требованиями 
   СДС «ГАЗСЕРТ» и «ИНТЕРГАЗСЕРТ»
- тройники разрезные сертифицированы в соответствии с требованиями 
   технического регламента ТР ТС 032/2013

ОПИСАНИЕ ОПИСАНИЕ

КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРИМЕНЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРИМЕНЕНИЕ

Система 
фиксации пробки Система 

фиксации пробки

Герметизирующая
пробка

Корпус
тройника

Корпус
тройника

Герметизирующая 
пробка

Комплект крепежа
Комплект
крепежа

Глухой 
фланец

Глухой фланец

Нижняя
полуобечайка

Нижняя
полуобечайка

Считайте QR-код 
и наведите камеру 

на поверхность
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ТРОЙНИКИ РАЗРЕЗНЫЕ INTRAFIT TWТРОЙНИКИ РАЗРЕЗНЫЕ INTRAFIT TB

Тройники предназначены для использования с оборудованием для врезки и перекрытия INTRAFIT. 
Тройник приваривается на трубопровод и совместно с остальным оборудованием позволяет 
проводить операции по врезке в трубопроводы под давлением.

Тройники предназначены для использования с оборудованием для врезки и перекрытия INTRAFIT. 
Тройник приваривается на трубопровод и совместно с остальным оборудованием 
позволяет проводить операции по врезке и перекрытию трубопровода под давлением.

до DN1600
от -40°С до +80°С
до 25,0 МПа
углеродистая сталь

   подключение новых линий через ЗРА

- оборудование сертифицировано в соответствии с требованиями 
   СДС «ГАЗСЕРТ» и «ИНТЕРГАЗСЕРТ»
- тройники разрезные сертифицированы в соответствии с требованиями 
   технического регламента ТР ТС 032/2013

- оборудование сертифицировано в соответствии с требованиями 
   СДС «ГАЗСЕРТ» и «ИНТЕРГАЗСЕРТ»
- тройники разрезные сертифицированы в соответствии с требованиями 
   технического регламента ТР ТС 032/2013

ОПИСАНИЕ ОПИСАНИЕ

КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРИМЕНЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРИМЕНЕНИЕ

Корпус тройника

Нижняя полуобечайка

до DN1600
от -40°С до +80°С
до 25,0 МПа
углеродистая сталь
ГОСТ 33259, ГОСТ 28919
ANSI/ASME class150, class300, class600,
class900, class1500

- перекрытие трубопроводов под давлением
- подключение новых линий

Нижняя
полуобечайка

Корпус
тройника

Боковой отвод
Система 
фиксации пробки

Герметизирующая 
пробка

Глухой
фланец

Комплект
крепежа
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ПАТРУБКИ INTRAFIT NW ПАТРУБКИ INTRAFIT NT

Патрубки предназначены для использования с оборудованием для врезки INTRAFIT.
Патрубок приваривается на трубопровод и совместно с остальным оборудованием
позволяет проводить операции по врезке в трубопроводы под давлением.

Патрубки предназначены для использования с оборудованием для врезки INTRAFIT.
Патрубок приваривается на трубопровод и совместно с остальным оборудованием
позволяет проводить операции по врезке под давлением.

до DN125
от -40°С до +80°С
до 25,0 МПа
углеродистая сталь
ГОСТ 6111, ГОСТ 6211, ГОСТ 6357

до DN800
от -40°С до +80°С
до 25,0 МПа
углеродистая сталь

- подключение новых линий через ЗРА - организация линии выравнивания давления

- оборудование сертифицировано в соответствии с требованиями  СДС «ГАЗСЕРТ» 
- тройники разрезные сертифицированы в соответствии с требованиями 
   технического регламента ТР ТС 032/2013

- оборудование сертифицировано в соответствии с требованиями  СДС «ГАЗСЕРТ» 
- тройники разрезные сертифицированы в соответствии с требованиями 
   технического регламента ТР ТС 032/2013

ОПИСАНИЕ ОПИСАНИЕ

КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРИМЕНЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРИМЕНЕНИЕ

Корпус
патрубка

Герметизирующая
пробка

Корпус
патрубка

Крышка
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ПАТРУБКИ INTRAFIT NF ПАТРУБКИ INTRAFIT NB

Патрубки предназначены для использования с оборудованием для врезки и перекрытия INTRAFIT. 
Патрубок приваривается на трубопровод и совместно с остальным оборудованием 
позволяет проводить операции по врезке и перекрытию трубопровода под давлением.

Патрубки предназначены для использования с оборудованием для врезки и перекрытия INTRAFIT. 
Патрубок приваривается на трубопровод и совместно с остальным оборудованием 
позволяет проводить операции по врезке и перекрытию трубопровода под давлением.

до DN800
от -40°С до +80°С
до 25,0 МПа
углеродистая сталь
ГОСТ 33259, ГОСТ 28919
ANSI/ASME class150, class300, class600,
class900, class1500

до DN800
от -40°С до +80°С
до 25,0 МПа
углеродистая сталь
ГОСТ 33259, ГОСТ 28919
ANSI/ASME class150, class300, class600,
class900, class1500

- перекрытие трубопроводов под давлением
- вспомогательное перекрытие трубопроводов 
   под давлением герметизирующими шарами
- организация байпасных линий.

- перекрытие трубопроводов под давлением
- подключение новых линий

- оборудование сертифицировано в соответствии с требованиями СДС «ГАЗСЕРТ» 
- тройники разрезные сертифицированы в соответствии с требованиями 
   технического регламента ТР ТС 032/2013

- оборудование сертифицировано в соответствии с требованиями  СДС «ГАЗСЕРТ» 
- тройники разрезные сертифицированы в соответствии с требованиями 
   технического регламента ТР ТС 032/2013

ОПИСАНИЕ ОПИСАНИЕ

КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРИМЕНЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРИМЕНЕНИЕ

Система 
фиксации пробки

Корпус
патрубка

Система 
фиксации пробки

Герметизирующая
пробка

Герметизирующая
пробка

Боковой отвод

Корпус патрубка

Комплект
крепежа

Комплект
крепежа

Глухой фланец

Глухой фланец
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ПАТРУБКИ INTRAFIT NF-G ПАТРУБКИ INTRAFIT NB-G

Патрубки предназначены для использования с оборудованием для врезки и перекрытия INTRAFIT. 
Патрубок приваривается на трубопровод и совместно с остальным оборудованием 
позволяет проводить операции по врезке и перекрытию трубопровода под давлением.

Патрубки предназначены для использования с оборудованием для врезки и перекрытия INTRAFIT. 
Патрубок приваривается на трубопровод и совместно с остальным оборудованием 
позволяет проводить операции по врезке и перекрытию трубопровода под давлением.

до DN300
от -40°С до +80°С
до 1,6 МПа
углеродистая сталь
спец. фланец INTRAFIT

до DN300
от -40°С до +80°С
до 1,6 МПа
углеродистая сталь
спец. фланец INTRAFIT

- перекрытие трубопроводов под давлением
- вспомогательное перекрытие трубопроводов 
   под давлением герметизирующими шарами

- перекрытие трубопроводов под давлением
- подключение новых линий

- оборудование сертифицировано в соответствии с требованиями СДС «ГАЗСЕРТ» 
- тройники разрезные сертифицированы в соответствии с требованиями 
   технического регламента ТР ТС 032/2013

- оборудование сертифицировано в соответствии с требованиями  СДС «ГАЗСЕРТ» 
- тройники разрезные сертифицированы в соответствии с требованиями 
   технического регламента ТР ТС 032/2013

ОПИСАНИЕ ОПИСАНИЕ

КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРИМЕНЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРИМЕНЕНИЕ

Герметизирующая
пробка

Герметизирующая
пробка

Боковой
отводКорпус патрубка

Комплект
крепежа

Комплект
крепежа

Корпус
патрубка

Глухой фланец

Глухой фланец
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РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

ДЛЯ СЕРИИ M-TAP

ДЛЯ СЕРИИ H-TAP

ДЛЯ СЕРИЙ M-STOP, H-STOP, M-PLUG

intrafi t.ru

Манжета уплотнительная – устанавливается 
на перекрывающую голову и обеспечивает 
герметизацию отключаемого участка
     DN50-DN100

Манжета уплотнительная – устанавливается 
на перекрывающую голову и обеспечивает 

герметизацию отключаемого участка.
DN100-DN1400

Сверло направляющее - служит для центрирования
фрезы в процессе врезки в трубопровод. Сверло 

оснащено фиксаторами, удерживающий вырезанный 
участок трубы («купон»)

34 ММ – 78 ММ

Фреза - режущий инструмент, при помощи 
которого осуществляется процесс врезки 
в трубопровод
     DN50-DN1500

Сверло направляющее - служит для центрирования  
фрезы в процессе врезки в трубопровод.  

Сверло оснащено фиксаторами, удерживающий 
вырезанный участок трубы («купон»)

14 ММ

Сверло спиральное - используется для проведения работ
по врезке в трубопроводы и сосуды под давлением.

19 мм - 36 мм

Фреза - режущий инструмент, при помощи которого, 
осуществляется процесс врезки в трубопровод
     DN15-DN150
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ЗАЖИМЫ INTRASEAL

Зажимы INTRASEAL предназначены для устранения утечек на действующем трубопроводе, трубопроводной 
арматуре, сосуде под давлением без остановки производства.  Зажим устанавливается на место утечки 
и создает герметичную полость. Полость заполняется герметизирующим компаундом.

до DN2000
от -60°С до +600°С
до 20,0 МПа
нефть, нефтепродукты, природный газ,
пар, вода, химически агрессивные
среды, аммиак, кислоты и щелочи
углеродистая сталь,
коррозионностойкая сталь

зажимы разрабатывают в соответствии с ГОСТ 34347-2017 «Сосуды и аппараты стальные сварные»
в зависимости от специфики утечки возможна разработка различных концепций зажима
зажим устанавливается до планового ремонта

ОПИСАНИЕ

КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПРИМЕНЕНИЕ

устранение утечек и восстановление    
прочности трубопроводов либо  
оборудования, при локальном техническом 
ремонте в межремонтный период 
без прекращения эксплуатации.

Разъемные кольцевые,
перифирийные зажимы

фланцевого соединения
Разъемные 

коробчатые зажимы

Нетиповые 
коробчатые зажимы

Секторные 
коробчатые зажимы

ЗАЖИМЫ INTRACASE

Зажимы INTRACASE предназначены для создания герметизирующего объема в области сварных швов, 
основного металла труб и отдельных деталей трубопроводов без остановки производства.

ОПИСАНИЕ

ПРИМЕНЕНИЕ

аварийное восстановление дефектных 
участков трубопроводов без прекращения 
их эксплуатации

intrafi t.ru

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

до DN1400
от -55°С до +250°С
до 20,0 МПа
нефть, углеводороды, природный газ,
сжиженный газ, вода, кислоты
углеродистая сталь,
коррозионностойкая сталь

INTRACASE-C (cross-asset), 
зажим компенсации овальности и несоостности

INTRACASE-M (mechanical), 
зажим обжимного типа

INTRACASE-S (subsea), 
зажим подводного исполнения

INTRACASE-W (welded), зажим 
комбинированного типа (обжимная, приварная) 

зажимы являются самогерметизирующимися изделиями с длительным периодом эксплуатации
возможность устранения утечек на подводных трубопроводах
для обеспечения коррозионной стойкости на корпус зажима наносится покрытие, обеспечивающее 
стойкость к температуре эксплуатации, климатическим условиям и возможному воздействию 
транспортируемой среды
зажимы не наносят вред окружающей природной среде и здоровью человека при их хранении, 
транспортировке и эксплуатации

КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ
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КОНТАКТЫ

СЕРВИСНАЯ КОМПАНИЯ ИНТРА

ИНТРАФИТ

РОССИЯ

ГЕРМАНИЯ
г. Штольберг, ул. Ляйберг, 9 
тел. / факс: +49 (2402) 902-01-60 / 69 
e-mail: info@inos-group.com

456313, г. Миасс, ул. Объездная дорога, 4/29 
тел. / факс: +7 (3513) 25-00-15 
e-mail: office@intrafit.ru

196641, г. Санкт-Петербург, п. Металлострой,  
ул. Дорога на Металлострой, 5 П, 
тел.: +7 (812) 740-87-87 
e-mail: intra@intraservices.ru 

ТУРКМЕНИСТАН
тел.: +7 (812) 740-87-87 
e-mail: intra@intraservices.ru

АЗЕРБАЙДЖАН
г. Баку, Тбилисский проспект, 49С,  
«ЧИРАГ ПЛАЗА» 
тел.: + 994 12 499-72-42 
e-mail: intra@intraservices.ru 
office@intracaspian.az

КАЗАХСТАН
Республика Казахстан, Атырауская обл., 
г. Атырау, ул. Достык, 7А 
тел. / факс: +7 (7122) 30-61-26 / 32-26-63 
е-mail: intra@intratool.ru 
sales@sc-intra.kz

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 

195027, г. Санкт-Петербург, ул. Магнитогорская, 17Т  
тел.: +7 (812) 740-87-87 
e-mail: intra@intraservices.ru

ТЮМЕНЬ 

625013, г. Тюмень, ул. Щербакова, д. 207, стр. 16 
тел.: +7 (812) 740-87-87 
e-mail: intra@intraservices.ru

УФА 

450112, г. Уфа, ул. Ульяновых, 56Б 
тел.: +7 (812) 740-87-87 
e-mail: intra@intraservices.ru

ЮЖНО-САХАЛИНСК

693001, г. Южно-Сахалинск,  
ул. Холмская, д. 7/2, офис 101 
тел.: +7 (4242) 33-42-88 
e-mail: intra_sakhalin@intraservices.ru

САМАРА 

443068, г. Самара, ул. Ново-Садовая, 106Б 
тел. / факс: +7 (846) 200-09-93 / 94 
e-mail: intra@intraservices.ru








